Interpon.

Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) é. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

BEZPECNOSTNI LIST

PW300I INT 200 ALUMINIUM FA 25KG

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : PW300I INT 200 ALUMINIUM FA 25KG
SDS code : 8018082
PW3001/25KG

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Uvedena pouziti

Primyslové pouziti

Nedoporucéena pouziti

V8echna ostatni pouziti

Pouziti latky nebo : Elektrostaticky natér uréeny pro pouziti v primyslovych zavodech
pripravku

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Podvihovska 376/14

747 70 Opava 9 — Komarov
Czech Republic

+420 553 692 110

e-mail adresa osoby : sdsfellinguk@akzonobel.com

odpovédné za tento
bezpecnostni list

Narodni kontakt

Toxikologické informacni stfedisko

Na Bojisti 1, 128 21 Praha 2

+420 224 919 293

+420 224 915 402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
www.tis-cz.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko
Telefonni gislo : Emergency phone number of the Company
Tel. +30(210) 5538700 (24 Hours/day, every day) & 801 11 55600 (8:00 - 16:00)
Toxikologické informaéni stfedisko (Czech Republic)
Telephone: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Dovozce
Telefonni Cislo : +420 553 692 110
Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12

: 5-4-2023 1/14 AkzoNobel
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
PW3001 INT 200 ALUMINIUM FA 25KG

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]

Neklasifikovan.

Tato latka neni klasifikovana jako nebezpecna v souladu s nafizenim ES ¢&. 1272/2008 v platném znéni.

2.2 Prvky oznaéeni

Signalni slovo : Zadné signalni slovo.
Standardni véty o : Nejsou znamy zavazné negativni uginky.
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Prevence : Nelze pouzit.
Reakce : Nelze pouzit.
Skladovani : Nelze pouzit.
Odstranovani : Nelze pouzit.
Dodate¢né udaje na stitku : Obsahuje isokyanaty. Muze vyvolat alergickou reakci. Na vyzadani je kodispozici

bezpecnostni list. Pozor! Pfi pouziti se muze vytvaret nebezpelny respirabilni prach.
Nevdechujte prach.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.

vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpecénych latek,

smési a predmétl

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry : Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi : Nelze pouzit.
nebezpeci

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt spliuje kritéria : Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
pro PBT nebo vPvB podle

nafrizeni (ES) €. 1907/2006,

priloha XIII

DalsSi nebezpeci, ktera se : Muze vytvaret koncentrace hoflavého prachu se vzduchem.
nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
. . o A \ee Specifické
0,
Nazev vyrobku/pripravku |ldentifikatory % Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE
BXid titanigity REACH #: <10 Carc. 2, H351 - 111
01-2119489379-17 (vdechovani)
ES: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
hlinik praskovy REACH #: <3 Flam. Sol. 1, H228 - [1112]
(stabilizovany) 01-2119529243-45 Water-react. 2, H261
ES: 231-072-3
Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12

Datum predchoziho vydani :5-4-2023 2/14 AkzoNobel




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
PW3001 INT 200 ALUMINIUM FA 25KG

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

CAS: 7429-90-5
Index: 013-002-00-1
Viz oddil 16 pro pIlné
znéni H-vét
uvedenych vysSe.

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi $kodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiZz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

] Latka klasifikovana jako material predstavujici fyzické a zdravotni riziko a riziko pro Zivotni prosttedi

[2] Latka s expozi¢nimi limity

[*] Klasifikace jako karcinogenni pfi vdechovani se vztahuje pouze na smési uvadéné na trh ve formé prasku
obsahujici 1 % nebo vice €astic oxidu titani¢itého o primeéru < 10 um, které nejsou vazany v matrici.

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Styk s o¢ima : Okamzité proplachujte oc¢i velkym mnozstvim vody, ob¢as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrafite kontaktni €o¢ky. Pokud dojde k podrazdéni,
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Inhalaéni : Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadrujici
dychani. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s ktzi : Zasazené Casti pokozky dikladné oplachnéte vodou. Odstrante potfisnény odév a
obuv. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pii poziti : Vyplachnéte Usta vodou. Jestlize byl material pozit a postizena osoba je pfi védomi,

podavejte k piti vodu v malych davkach. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni
vyslovné doporuceno Iékafem. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte IékaFskou

pomoc.
Ochrana pracovnikd prvni  : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pomoci provadéné bez fadného tréninku.

K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Pokud jsou znamy, jsou brany v ivahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické u&inky sloZek z kratkodobé a

dlouhodobé expozice oralni, inhalaéni a dermalni cestou a z kontaktu s o¢ima.
Natérové prasky mohou zpusobit lokalizované podrazdéni kize v koznich zahybech nebo pod tésnym odévem.

Znamky a pfiznaky nadmérné expozice

Styk s o€ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti

Inhalaéni : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni dychaci soustavy
kaslani

PFi styku s kazi : Zadné specifické udaje.

Pfi poziti : Zadné specifické udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : Postupujte podle pfiznakll. Okamzité kontaktujte I€kafe s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétSi mnozZstvi.

Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
Datum predchoziho vydani :5-4-2023 3/14 AkzoNobel




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
PW3001 INT 200 ALUMINIUM FA 25KG

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte SUCHY chemicky prasek.
Nevhodna hasiva : Vyhybejte se vysokotlakym médiim, ktera by mohla vyvolat tvorbu potencialné

vybusné smési prachu a vzduchu.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo : V pfipadé rozptyleni muze vytvaret vybusnou prachovzdusnou smés.
smeési
Nebezpecné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
produkty oxid uhlicity
oxid uhelnaty
oxidy siry

oxid nebo oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro hasice Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez radného tréninku. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z
oblasti pozaru. K ochlazeni kontejnert vystavenych ohni pouzijte vodni sprchu.

Specialni ochranné : Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostiredky pro hasice pretlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych
bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni aroven
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pies rozlity

material. Odpojte véechny zapalné zdroje. Zadné svétlice, koufeni nebo plameny v
nebezpeclné oblasti. Vyvarujte se vdechovani prachu. PouZivejte poZadované
osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnikll zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozsiteni rozlitého materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich
Zivotniho prostredi tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zplsobil znecisténi Zivotniho prostiedi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Grady.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Malé rozliti : Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. PouZivejte nastroje v nejiskfivém nebo
nevybusném provedeni. Material vysajte vysavadem nebo zamette a ulozte do
vyhrazeného oznaceného kontejneru pro odpad. Likvidujte u firmy majici autorizaci
pro likvidaci odpadu.

Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
Datum predchoziho vydani :5-4-2023 4/14 AkzoNobel




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
PW3001 INT 200 ALUMINIUM FA 25KG

ODDIL 6: Opatieni v prlpade nahodného uniku

Velké rozliti : Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo
nevybusném provedeni. K uniku pfistupujte po vétru. Zabrarite vniknuti do
kanalizace, vodnich tokd, zaklad(i budov nebo uzavienych prostor. Material vysajte
vysavatem nebo zamette a ulozte do vyhrazeného oznadeného kontejneru pro
odpad. Zabrarite vytvofeni prasnych podminek a pfedejdéte rozptyleni vétrem.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny.
7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostredky (viz kapitola 8). Vyvaruijte se
vdechovani prachu. Zabrarite vytvareni prachu pfi manipulaci a také kontaktu s
jakymikoli zdroji vzplanuti (jiskra nebo plamen). Zabrarite hromadéni prachu.
Pracujte jen pfi dostateCném vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né, pouzivejte
vhodny respirator. Elektrické zafizeni a osvétleni musi byt chranéno podle
pFisluSnych norem, aby se zabranilo vniknuti prachu mezi kontakty s horkymi
plochami, jiskrami nebo jinymi zdroji vzniceni. Provedte preventivni opatfeni proti
elektrostatickym vybojum. Aby se zabranilo vybuchu, odvedte statickou elektfinu
bé&hem transportu uzemnénim a kontejnery vodivé spojte pfed pfenosem materiélu.

Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,

hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obliCej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed
vstupem do jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o hygienickych
opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v izolovaném a schvaleném prostoru. Skladujte v originalnich
obalech chranénych pred pfimym sluneé&nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené
od neslugitelnych material(i (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Odstrarite vS8echny zdroje ohné. Separujte od oxidac¢nich
materiald. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery
se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznacenych
kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace zivotniho prostfedi. Pfed manipulaci nebo pouzitim si
prostudujte informace o nesluditelnych materidlech uvedené v oddilu 10.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti
Doporucéeni : Nejsou k dispozici.
Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé pfedpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vét§im mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy mize dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyZzadovana dodate¢néa opatreni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice

linik praskovy (stabilizovany) NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 5/2021). [hlinik a jeho
oxidy (s vyjimkou gama Al203)]
PEL: 10 mg/m? 8 hodin. Skupenstvi: prach

Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
Datum predchoziho vydani :5-4-2023 5/14 AkzoNobel




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

PW300! INT 200 ALUMINIUM FA 25KG

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Doporuéené procedury
monitorovani

: Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, muze byt potfebné

sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné
urcit u€innost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostfedku. Je tfeba odkazat na normy
monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na pracovisti - Pokyny pro
stanoveni inhalacni expozice chemickym latkdm pro porovnani s limitnimi
hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (OvzduSi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouZiti postupli posuzovani expozice chemickym a biologickym
¢initelm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky
na postupy méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpecénych latek je
rovnéz nutny odkaz na narodni navody postupu.

DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
RAlinik pragkovy (stabilizovany) DNEL |Dlouhodoby 3.72 mg/m3| Pracujici Mistni

Inhalaéni

DNEL |Dlouhodoby 3.72 mg/m3| Pracuijici Systematicky
Inhalaéni

DNEL |Dlouhodoby Oralni | 3.95 mg/ | Obecné Systematicky

kg bw/den | obsazeni

PNEC

Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatieni
Hygienickéa opatieni

Ochrana oci a obliceje

Ochrana kuze
Ochrana rukou

Ochrana téla

: Pracujte jen pfi dostate¢ném vétrani. Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika

prach, dymy, plyn, vypary nebo aerosol, pouzivejte vyrobek v uzavienych
prostorach, lokalni odsavani nebo jina technicka opatfeni tak, aby pracovni
expozice ve vzduchu obsazenych necistot nepfesahla doporu¢ené nebo zakonem
stanovené limity. Rovnéz bude tfeba pfijmout technicka opatfeni pro zajisténi
koncentraci plynt, vypart nebo prachu pod spodnimi limity vybusnosti. Pouzivejte
ventilaéni zafizeni v nevybusném provedeni.

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

konci smény dukladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dal$im pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oéi a sprchu v blizkosti
pracovisté.

: Pouzivejte ochranu o€i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné

nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vyssi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: ochranné bryle s bo€nimi
Stitky. Jestlize provozni podminky zpUsobuji vysoké koncentrace prachu,
pouzivejte ochranné bryle proti prachu.

: V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tieba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
Pro vSechny typy expozice pouZijte rukavice tfidy 2 nebo vyssi (doba praniku >30
min dle CSN EN 374). Doporuc¢eny material: Nitril, tloustka = 0,12 mm. Dbejte na
pravidelnou vyménu rukavic. PoSkozené rukavice ihned vyméiite.

Vykonnost a uc¢innost rukavic muze byt snizena fyzikalné-chemickym poskozenim
a Spatnou udrzbou.

Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho kone¢na volba typu rukavic pro praci s timto
produktem je vhodna a ze bere v Gvahu specifické pracovni podminky tak, jak je
uvedeno ve vyhodnoceni rizika uZivatelem.

: V pfipadé mozZného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu

vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomucky.

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho vydani

1 8-12-2023 Verze 12
: 5-4-2023 6/14 AkzoNobel




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
PW3001 INT 200 ALUMINIUM FA 25KG

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Osoby musi pouzivat ochranny odév. Vybéru ochranného odévu je tfeba vénovat
pozornost tomu, aby se zajistilo, ze nedojde k zanétim a podrazdéni kize v
disledku kontaktu s prachem na krku a na zapésti.

Jina ochrana kuze : Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného
ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

Ochrana dychacich cest : Na zakladé nebezpedi a potencialu expozice vyberte respirator, ktery odpovida
vhodnému standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi pouzivat v souladu
s programem na ochranu dychacich cest, aby bylo zajiSténo spravné pfipevnéni,
proskoleni a dal$i dllezité aspekty pouziti. Long Term Exposure : Musi byt
pouzita ¢aste€na maska s pfivodem vzduchu. Short Term Exposure Pouzivejte
respirator vyhovujici EN140 s filtrem typu A/P2 nebo vysSi kvality.

Suché piskovani, fezani plamenem a/nebo svafovani suché vrstvy barvy
zpusobuje uvolfiovani prachu a/nebo nebezpecénych vypar(. V kazdém pfipadé je
nutné pouzivat mokré piskovani nebo brouseni. Pokud neni mozné zabranit
kontaktu s prachem i s vypary pomoci ventilace, je nutné pouzivat vhodné
ochranné dychaci pomucky.

Omezovani expozice : Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

zivotniho prostredi prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilanich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit
pracky dymd, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méFeni v8ech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi : Pevna latka. [Prasek.]
Barva : Seda.
Zapach : Bezviné.
Prahova hodnota zapachu : Nejsou k dispozici.
Bod tani/bod tuhnuti : Nejsou k dispozici.
Hoflavost : Nejsou k dispozici.
Dolni a horni mezni hodnota : 20-70g/m3
vybusnosti
Bod vzplanuti : Zavieného kelimku: Nelze pouzit. [Pensky-Martens]
Teplota samovzniceni : 450 do 600°C (842 do 1112°F)
Teplota rozkladu : Nejsou k dispozici.
pH : Nelze pouzit. [DIN EN 1262]
Viskozita : Kinematicka (pokojova teplota): Nelze pouzit. [DIN EN ISO 3219]
Kinematicka (40°C): Nelze pouzit. [DIN EN ISO 3219]
Rozpustnost
Média Vysledek
studena voda Nerozpustné [OESO (TG 105)]
Rozdélovaci koeficient: n- : Nelze pouzit.
oktanol/voda
Tlak pary : Nejsou k dispozici.
Relativni hustota : 1.2do 1.9 [ISO 8130-2/-3]
Hustota pary : Nelze pouzit.
Vlastnosti €astic
Stiedni velikost €astic : Nejsou k dispozici.
Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Procento éastic s i
aerodynamickym priimérem <
10 ym

9.2 Dalsi informace

Minimalni zapalna energie : 5do 20
(mJ)
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze

zkouSek tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Produkt je stabilni.

10.3 Moznost : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpeénym
nebezpeénych reakci reakcim.

10.4 Podminky, kterym je : Zabrante vytvareni prachu pfi manipulaci a také kontaktu s jakymikoli zdroji

treba zabranit vzplanuti (jiskra nebo plamen). Provedte preventivni opatfeni proti elektrostatickym

vybojiim. Aby se zabranilo vybuchu, odvedte statickou elektfinu béhem transportu
uzemnénim a kontejnery vodivé spojte pifed pfenosem materidlu. Zabrarite
hromadéni prachu.

10.5 Neslucitelné materialy : Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy:
oxidaéni materialy

10.6 Nebezpeéné produkty : Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpecné
rozkladu produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

K dispozici nejsou Zadné tdaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Pokud jsou znamy, jsou brany v ivahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické u&inky sloZek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalaéni a dermalni cestou a z kontaktu s o¢ima.
Natérové prasky mohou zpusobit lokalizované podrazdéni kize v koznich zahybech nebo pod tésnym odévem.

Akutni toxicita
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Odhady akutni toxicity
N/A

Podrazdéni/poleptani

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Precitlivélost

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Mutagenita

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Karcinogenita
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Toxicita pro reprodukci

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Teratogenita
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Nejsou k dispozici.

Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencialni akutni u€inky na zdravi
Styk s o¢ima : Expozice koncentracim ve vzduchu pfekracujicim zakonem povolené nebo
doporu¢ené expozi¢ni limity mize zpUsobit podrazdéni oci.
Inhalaéni : Expozice koncentracim ve vzduchu pfekracujicim zakonem povolené nebo
doporuéené expozi¢ni limity mize zpUsobit podrazdéni nosu, krku a plic.
Pri styku s ktzi : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Pri poziti : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem

Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti

Inhalaéni : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
podrazdéni dychaci soustavy
kaslani

PFi styku s kazi : Z&dné specifické Udaje.

Pfi poziti : Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité uc€inky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodoba expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi
Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Vseobecné : Opakované nebo dlouhodobé vdechovani prachu mize vést k chronickému
podrazdéni dychacich cest.
Karcinogenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Toxicita pro reprodukci : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici.
11.2.2 Dalsi informace
Bez dalSich informaci.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.

Zbytky natérovych praskd neni dovoleno vypoustét do kanalizace nebo vodnich tokd ani je skladovat tam, kde by

mohly mit nepfiznivy vliv na podzemni nebo povrchové vody.

Tato smés byla posouzena metodou sumarizace dle nafizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008 a neni klasifikovana jako

nebezpecna pro Zivotni prostfedi.

Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice
pxid titaniity Akutni LC50 >1000 mg/I vCerstvé voda |Ryba - Pimephales promelas 96 hodin
hlinik praskovy Akutni LC50 38000 ug/l Cerstva voda |Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
(stabilizovany) 3
Akutni LC50 1130 pg/l Cerstva voda Ryba - Cobitidae - Potér 96 hodin
Akutni LC50 260 ug/l Cerstva voda Ryba - Ctenopharyngodon 96 hodin
. idella - Potér
Akutni LC50 310 pg/l Cerstva voda Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 hodin
Embryo
Akutni LC50 160 pg/l Cerstva voda Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 hodin
Embryo
Akutni LC50 120 ug/l Cerstva voda Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 hodin
Embryo
Chronicky NOEC 9 mg/l Cerstva voda | Vodni rostliny - Ceratophyllum |3 dnui
. demersum
Chronicky NOEC 9 mg/l Cerstva voda | Vodni rostliny - Ceratophyllum |3 dna
demersum
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacéni potencial
Nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)
Mobilita : Nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.
12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
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ODDIL 12: Ekologické informace

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpeény odpad

Pokyny pro odstranovani

Katalog odpadii EU (EWC)

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a

veskerych vedlejSich produktdl musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostiedi, legislativé o odpadech a véem pozadavkim mistnich uradu.
Sveérte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firme.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organu.

: Podle sou€asnych znalosti dodavatele tento produkt neni nutno povazovat za

nebezpecény odpad jak je definovano smérnici EU 2008/98/ES.

: Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Zlikvidujte v souladu se vdemi platnymi federalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy.
Pokud je tento vyrobek smichan s jinymi odpady, kéd odpadu plvodniho vyrobku jiz
nemusi platit a je nutné pfifadit pfisluSny kod.

Pro dalSi informace se obratte na mistni organ pro likvidaci odpadu.

Pokud je tento produkt likvidovan jako odpad, je jeho klasifikace podle Evropského katalogu odpad:

Kéd odpadu

Oznaceni odpadu

EWC 08 02 01 Odpadni praskové natérové barvy

Baleni
Metody odstranovani

Pokyny pro odstranovani

Specialni opatieni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Pomoci informaci uvedenych v tomto bezpecénostnim listé je tfeba ziskat

doporuceni od pfislusného organu pro likvidaci odpadu o klasifikaci prazdnych
nadob.

Prazdné nadoby musi byt vyfazeny nebo recyklovany.

Obaly znecisténé pripravkem likvidujte podle mistnich nebo narodnich zakonnych
ustanoveni o likvidaci nebezpe&ného odpadu.

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpe¢nym zplsobem. V

prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zistavat zbytky produktu.
Zabrarite rozs$ifeni rozlitého materialu a kontaminaci pldy, a jeho uniku do vodnich
tokd, odpadd a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID IMDG IATA

nebo ID ¢islo

14.1 UN ¢islo Nevztahuje se. Nevztahuje se. Not regulated.

14.2 Oficialni -
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro piepravu

Datum vydani/Datum revize

Datum predchoziho vydani

1 8-12-2023 Verze 12
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ODDIL 14: Informace pro pieprav

14.4 Obalova - - -
skupina

14.5 Ne. Ne. No.
Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpe€nostni : Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou
opatieni pro uzivatele postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védeéli co délat
v pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

14.7 Hromadna pireprava : Nelze pouzit.
podle nastroji IMO

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
EU nafrizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena Zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Piiloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predmétu
Ostatni predpisy EU

vocC : Nelze pouzit.

VOC pro smés : Nelze pouzit.
pfipravenou k pouziti

Primyslovych emisich : Uvedeno v seznamu

(integrované prevenci
a omezovani znedisténi) -
vzduch

Primyslovych emisich : Uvedeno v seznamu
(integrované prevenci

a omezovani znedisténi) -

voda

Latky posSkozujici ozon (1005/2009/EU)

Neni v seznamu.

Predchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znecistujicich

Neni v seznamu.

Smérnice Seveso

Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.

Narodni predpisy
Narizeni o biocidnich pfipravcich

Datum vydani/Datum revize 1 8-12-2023 Verze 12
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

Mezinarodni predpisy

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii pfiloha I, II, llI

Neni v seznamu.

Montrealsky protokol
Neni v seznamu.

Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech

Neni v seznamu.

Rotterdamska umluva o postupu piedchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -

PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech

Neni v seznamu.

15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

bezpeénosti

ODDIL 16: Dalsi informace

P Oznaduje informace, které bny zménény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym uéinkim

RRN = Registrac¢ni ¢islo REACH

SGG = Segregaéni skupina

vPVB = vysoce per2|stentn| a vysoce bioakumulativni

Klasifikace Oduvodnéni

Neklasifikovan.

PIné znéni zkracenych H-vét

H228
H261
H351

Hoflava tuha latka.
Pfi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny.
Podezfeni na vyvolani rakoviny.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Carc. 2
Flam. Sol. 1
Water-react. 2

KARCINOGENITA - Kategorie 2

HORLAVE TUHE LATKY - Kategorie 1

LATKY A SMESI, KTERE PRI STYKU S VODOU UVOLNUJI
HORLAVE PLYNY - Kategorie 2

Datum tisku 1 8-12-2023

Datum vydani/ Datum revize : 8-12-2023

Datum pfedchoziho vydani : 5-4-2023

Verze 2

Unique ID

Poznamka pro étenare
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ODDIL 16: Dalsi informace

JEN PRO PROFESIONALNi POUZITI

DULEZITE Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokladany za vy&erpavaijici a jsou zaloZzeny na souéasném
stavu naSich znalosti a aktualni legislativé;kdokoli pouziva vyrobek k jakémukoli jinému ucelu nez je vyslovné
doporuceno v technickém listu bez pfedchoziho pisemného potvrzeni vyrobce o vhodnosti daného produktu k
zamys$lenému Ucelu, Cini tak na vlastni riziko. Je vzdy na odpovédnosti uzivatele, aby zajistil vSechny nezbytné kroky k
naplnéni pozadavku stanovenych mistnimi zakony a legislativou. Vzdy ¢téte materialové listy a technické listy k
danému vyrobku ,mate-li je k dispozici. VeSkera nase doporuceni, pokyny a sdéleni ohledné tohoto vyrobku (at’ v tomto
katalogovém listu nebo jinde) jsou spravné podle nasich nejlepS$ich znalosti, ale namame zadnou kontrolu nad kvalitou
¢i stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovliviiujicimi pouziti a aplikaci vyrobku. Proto tedy, pokud vyslovné a
pisemné neodsouhlasime jinak ,nepfijimame Zadnou odpovédnost za provedeni vyrobku nebo jakoukoli ztratu &i Skodu
vyplyvajici z pouziti vyrobku .VSechny dodavané vyrobky a dohodnuté odborné poradenstvi podléhaji nasim
standartnim smluvnim a prodejnim podminkam. Méli byste si vyzadat kopii tohoto dokumentu a peclivé jej posoudit.
Informace obsazené v tomto katalogovém listu podléhaji as od ¢asu upravam ve svétle zkusenosti a nasi politiky
nepretrzitého vyvoje. Je na odpovédnosti uZivatele, aby si pfed pouZzitim vyrobku ovéfil, Ze je tento katalogovy list
aktualni.

Nazvy vyrobkl zmifiované v tomto katalogovém listu jsou ochrannymi znamkami nebo licencované Akzo Nobel.
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